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1 Allgemeines

1.1 Einsatzgebiete/-mdglichkeiten
Der Regenkdnig (RKT) bietet vielseitige Einsatzmdglichkeiten:

Sportplatze, FuBballfelder, Tennis- und Golfplatze
Parkanlagen, Freilandkulturen

Baumschulen

gezielte Bewdsserung langer Hecken bei Neubepflanzung
stationare Zeitbewdsserung (liber Seilzuglange einstellbar).

Fur den Einsatz auf weichen, unebenen Béden wie z. B. Freilandkulturen in Gértnereien oder
Reitpldtzen kann der Regenkdnig mit groRen und breiten Luftradern ausgeriistet werden, um eine
gleichbleibende Beregnung zu erméglichen.

Der Regenkdnig kann mit verschiedenen Regnern wie z.B. Schwinghebel- oder Getrieberegner als
Kreis- oder Sektorregner oder auch mit allen Arten von Beregnungsdiisen ausgestattet werden.

Abbildung 1

Damit kann der RKT auf unterschiedliche Bodenverhéltnisse oder Gegebenheiten angepasst
werden.

1.2 Sicherheitshinweise

Der Regenkénig ist mit einem automatischen Uberlastschutz ausgestattet, dies bedeutet dass bei
unvorhergesehenen Hindernissen die Wasserzufuhr automatisch abgestellt wird. Hierzu muss die
Feder der Uberlastsicherung eingehdngt sein. Die Sicherung wird ausgelést bei einer
Zuguberlastung von 700-1200N.

1.3 Technische Daten

Arbeitsgeschwindigkeit: 2m — 25m/Std.
Wasserdruck: bereits ab 2,5 bar

Beregnungsbreite bis 46m/Durchgang
Beregnungslange 138 bis 183m (bei 135m Drahtseil)
Abmessung 75 x 45 x 30 cm (ohne Regner)

Gewicht 16,5 kg Leichtbaukonstruktion

grol3e Flachen bis 8700m*Durchlauf
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2 Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme muss die Schutzkappe am Manometer entfernt werden, anschlieliend wird der
Regner an der Regneraufnahme (Lagerbock) montiert.

Manometer
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Abbildung 2

Die Antriebsduse ist bei Auslieferung in
Schutzkappe ___ einem Winkel von 13° eingestellt.
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Abbildung 3: Detail Manometereinheit Abbildung 4: Antriebsdiise
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2.1 Schlauchauslegung

Werkseitig wird ein 1“ PVC-Wasserschlauch empfohlen, der fir bis zu 7bar Druck ausgelegt ist. Ein
professioneller und windungsfreier Schlauch im NTS-System kann optional in den Abmessungen
25m, 50m und 100m geliefert werden.

2.1.1 Sportplatzberegnung

Je nach Platzierung der Wasserzapfstellen ergeben sich folgende Einsatzmdglichkeiten fir den
Regenkénig, hier am Beispiel eines Fuliballfeldes mit den MaRen 75 m x 110 m:

Variante A

2 Wasserzapfstellen (Mitte Langsseite)
Schlauchlange jeweils 50 m

Die ideale Beregnung:
Einsatz von 2 Geraten parallel.

1 Wasserzapfstelle (Mitte Langsseite)
Schlauchlange 75 m

Beregnung erfolgt mit einem Gerét in zwei Durchlaufen.

1 Wasserzapfstelle (Mitte Stirnseite)
Schlauchlange 100 m

Beregnung erfolgt mit einem Gerét in zwei Durchlaufen.
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2.1.2 Einsatz als stationdre Beregnung

Fir die stationdare Bewdsserung lasst sich der Seilzug auf eine bestimmte Zeitdauer (je nach
Seillange) einstellen. Dazu das Drahtseil ausziehen und nicht befestigen.

Durch SchlieRen des kleinen Kugelhahns fir den Antrieb und Auslegen des Drahtseils (ohne
Befestigung) kann im Dauerbetrieb stationar bewéassert werden.

2.2 Bedienung

Regenkdénig mit Regner in Startposition stellen und Haube abnehmen.

Wasserschlauch auslegen (bei der Beregnung von Sportplédtzen siehe 2.1.1) und am RKT
anschlief3en.

Drahtseil auf die gewlinschte Lange ausziehen und mittels Steckspitz im Boden verankern.
eventuell loses Drahtseil straffen, dazu dient der seitlich angebrachte Triebhebel.

Feder fur Uberlastschutz in Kurbel einhdngen. (Abb. 5)

Kugelhahn nach vorne schwenken und mittels Sperrhebel verriegeln.

Kugelhahn fiir die Einstellung der Laufgeschwindigkeit 6ffnen.

Wasserzufuhr an der Zapfstelle &ffnen.

Der tatsachliche Betriebsdruck am Regner kann am Manometer abgelesen werden.

Im Betrieb muss die Feder zur Uberlastungssicherung in der Kurbel eingehangt sein (nur wéahrend
des manuellen Aufwickeln oder Straffen des Seils muss diese ausgehéngt werden aus der Kurbel,
da die Kurbel sonst nicht gegen den Uhrzeigersinn bewegt werden kann

("gegen den Uhrzeigersinn" ist die Drehrichtung zum Aufwickeln des Seils) - Seil l&uft von unten auf
die Haspel

Die Feder verhindert durch ihre Zugkraft, dass die Kurbel sofort beim losfahren im Uhrzeigersinn
gegen die Uberlastungssicherung lauft und diese somit auslést und den Wagen nach kurzer Zeit
zum stehen bringt

Wird dann aber wahrend des Betriebes die Kraft auf die Seilhaspel zu grol3, Giberwindet die Kurbel
die Zugkraft der Feder und lauft im Uhrzeigersinn gegen die Sicherung und 16st den SchlieRhebel

aus und stellt die Wasserzufuhr ab (Abb. 5) Lagerbock
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Abbildung 5: Uberlastsicherung
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Uber den Kugelhahn fiir den Antrieb kann die Laufgeschwindigkeit bzw. der Druck an der
Turbine eingestellt werden (hierzu den Schwinghebel des Regners festhalten). Ist der Hebel
des Kugelhahns in Flielrichtung des Wassers gedreht, ist der Kugelhahn offen, in der 90°-
Stellung ist der Kugelhahn geschlossen. Bei Bedarf kann bei der Einstellung der
Laufgeschwindigkeit auch die Turbine angehalten oder abgedeckt werden.
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Zu beachten im Niederdruckbereich: Bei 2,5 bar an der Triebdise
betragt die maximale Zugkraft 70 kp. Wird mehr Zugkraft
gewilinscht, ist die 2mm Treibdlise einzusetzen

Bei Erstinbetriebnahme ist die Laufgeschwindigkeit um ca. 15-20
% niedriger als der in der Tabelle angegebene Wert. Nach etwa
30 Std. Laufzeit des Getriebes wird der angegebene Tabellenwert
erreicht.

Abbildung 6: Laufgeschwindigkeit

3 Wartung und Instandhaltung

Sportplatzshop.de GmbH

Das Getriebe und die Turbine sind wartungsfrei.

Drahtseilrolle und Radachse sind einmal im Jahr einzufetten.

Bei Frostgefahr die Zufuhrleitung zur Turbine entleeren, Kugelhdhne in 45°-Stellung drehen
und Gerat schrag hochstellen.
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4 Mogliche Stérungen und Abhilfe
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Fehlerbeschreibung

Ursache

Abhilfe

RKT féhrt nicht

oder

Sieb verschmutzt

Sieb reinigen/wechseln

Turbine beschadigt

Turbine reparieren/wechseln

RKT fahrt zu langsam

Kugellager beschadigt

Kugellager auswechseln

Winkel der Treibdise
verstellt

Winkel auf 13° einstellen

Kugelhahngriff nicht
eingehangt

Kugelhahngriff in Schalthebel
einhdngen

Wasserdruck zu gering

Wasserdruck prifen, evil.
Druckerhéhung erforderlich

RKT beregnet nicht

Schlauch defekt

Schlauch reparieren/wechseln

Regner verschmutzt

Regner reinigen
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