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Montageanleitung Antivandaltor
Modell ,,VV-Super*
Art.Nr.: B302-120V-S15

Hinweis!

Bevor Sie mit der Montage beginnen, priifen Sie
die Sendung auf Vollstindigkeit und Unversehrt-
heit. Reklamationen sind aus versicherungs-tech-
nischen Griinden nur innerhalb von 24 h ab Liefer-
zeitpunkt méglich.

Fundamentplan siehe Seite 6
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Zubehor fir 1:

Bezeichnung
- M10

Spannseil mit Spannschloss und Schekel
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Bendétigte Hilfsmittel:

i Pos.Nr. i Bezeichnung i i Anmerkung i
Frommms Frommrrrrmrr e FommmmmmmT Frommmmmmmmr ! o
i 1 i SW 17mm Schraubenschlissel i i i

i 2 i SW 19mm Schraubenschlissel i i i
Schnittgefahr an

E 3 . Sicherheitshandschuh . . den Profilen .

. 4 . Sicherheitsschuhe .

Arbeitsschritte zur Montage

Achtung! Antivandal-Netze sind aufgrund
der innen liegenden Stahllitze sehr schwer
und wirden so schnell am Aluminium
kaputt scheuern. Deshalb missen sie
innerhalb der Bugelkonstruktion héngen,
durfen also nicht Uber die Netzblgel
gehangt werden, da sonst keine
Gewahrleistung vom Hersteller
Ubernommen werden kann.

1. Montieren Sie die Osenschrauben
M12 (4) und Sechskantmuttern M12
(5) an den angeschweil3ten Hiulsen
oben in den Netzbiigeln. Die Ose soll
sich auf der Innenseite des Netzbliigels
befinden.
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2. Befestigen Sie das Netz (2) zuerst an
der Torlatte mit 2 Netzhaltern je
Masche,

- dann an den Torpfosten von oben
nach unten,

- dann unten an den Bodenholmen und
hinten am Bodenrahmen.

3. Fur die Netzspannung oben hangen 4. Mit der Betelon-Leine (6) befestigen

Sie das Drahtseil mit dem Spanner und
dem Schekel (3) in die in Schritt 1
montierten Osenschrauben (4) an den
Netzblgeln ein, so dass das Netz (2)
auf dem Spannseil (3) aufliegt. Durch
Drehen des eingehangten Spanners
erreichen Sie die gewilnschte
Netzspannung.

Sie das Netz an den Netzbugeln: die
Leine oben im Bereich der Torecke
verknoten und umlaufend durch die
Maschen mit dem Bugel verbinden.
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Wartungshinweise

"/ Einmal im Monat mussen die Schraub- Bei gerissener Netzrandschnur oder
verbindungen Uberprift werden und gerissenen Netzmaschen ist das Netz
eventuell wieder festgezogen werden. durch ein neues Netz zu ersetzen.

1l Vor jedem Gebrauch muss Gberpriift Sollten Netzhaken oder -halter das Netz
werden, ob das Netz noch richtig in der nicht mehr halten oder fehlen, sind diese
Netzbefestigung sitzt. _ durch Originalteile zu ersetzen.

1 RegelmaRige Kontrolle auf Beschadi- Halt das Netz nicht mehr die Form, dann ist
gungen und Bruchstellen. es durch erneutes straffziehen der

Spannseile wieder in Form zu bringen.

Drehmoment:

Bei M6-Schrauben: 6Nm
Bei M8-Schrauben: 16Nm
Bei M10-Schrauben: 32Nm

Wand /wall

Die Tore sind nur stehend zu lagern.
Nicht auf den Torrahmen legen.

Einzelne Tore vor einer Wand oder
ahnlichem stellen oder zu zweit mit dem
Torrahmen gegeneinander.

Sportplatzshop.de GmbH

Geschaftsfiihrender Gesellschafter: Tim Langguth

Amtsgericht Dresden HRB 31790 - Sitz der Gesellschaft: Radeburg Seite 5
UStID-Nr.: DE 28 680 3388 998-005-200 — V06-2022



Telefon: +49 (0) 35208 — 39711
Telefax: +49 (0) 35208 — 39712
eMail: info@sportplatzshop.de

Sportplatzshop.de GmbH
Wirschnitzer Stral3e 9-11
01471 Radeburg / Germany

SPORTPLATZSHOP

ALLES - RUND UM DEN SPORTPLATZ

Fundamentplan

FundamentgréfRe: 80 x 50 x 40 cm (Lx B x T)
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(Draufsicht)

46

‘*‘W Bodenbefestigungsplan

Schraube M16

Anker

Beton C20/25
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Mallangaben in cm



